人体成分分析仪技术参数

	核心参数

	测量方法
	多频率生物电阻抗分析技术

	测量部位
	右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢

	电极方式
	8点接触式电极

	检测项目
	1、人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；

2、肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；

3、脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；

4、无机盐参数：骨矿物质含量；

5、体维度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；

6、综合评估：人体成分总评分、基础代谢、身体细胞量、趋势图分析、儿童生长曲线、体重控制、体型判定、肥胖评估、身体均衡评估、饮食建议、运动建议。



	功能参数

	输入方式
	触摸屏，扫码枪

	数据储存
	机器存储：≧10万个；电脑存储：不限量

	输出报告
	内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。

	打印机
	可连接多种型号打印机

	性能参数

	测量电流
	≦200 μA

	显示方法
	≧4.3英寸触摸屏

	测量时间
	小于1min

	身高范围
	60~220cm

	测试体重范围
	2~300kg

	测试年龄范围
	3~99岁


